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PCR

a) 環境にやさしい。
湾曲な縁のパータンは効率的な耐摩耗性を保
証し、タイヤのライフ性能を増加させる

b) 外ショルダーブロックがコーナリングしなが
ら、安定性を高め、内側の肩はすぐに水と熱を
発散させる

c) より、広い溝及び細かに湾曲した横の溝は迅
速に水を発散し、ウエットブレーキ性能及び安
定性を向上させる

d) 最適なブロック分布を有する連続３本センタ
ーリブは高速での操縦安定性を提供
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Series Size LI/SS
Maximum

Load
Max.

Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

kgs psi inches mm mm mm

80 Series 155/80 R13 79T 437 44 4.5 157 578 7.6
175/80 R15 90S 690 44 5.0 175 661 7.6

70 Series

175/70 R12 80H 450 36 5.0 177 551 7.8
145/70 R13 71T 345 44 4.5 150 534 7.6
165/70 R13 79T 437 36 5.0 170 562 7.8
175/70 R13 82T 475 36 5.0 177 576 7.8
185/70 R13 86T 530 36 5.5 189 590 8.0
165/70 R14 81H 462 36 5.0 170 588 7.8
185/70 R14 88H 560 36 5.5 189 616 8.0
195/70 R14 91T 615 44 6.0 201 630 7.8
205/70 R14 98H XL 750 36 6.0 209 644 8.0
205/70 R15 96H 710 44 6.0 209 669 7.8
215/70 R15 98H 750 36 6.5 221 683 8.0

65 Series

155/65 R13 73T 365 36 4.5 157 532 7.8
165/65 R13 77T 412 36 5.0 170 554 7.8
155/65 R14 75T 387 36 4.5 157 558 7.8
175/65 R14 82H 475 36 5.0 177 584 7.8
185/65 R14 86H 530 36 5.5 189 596 8.0
185/65 R15 88H 560 36 5.5 189 621 8.0
195/65 R15 91H 615 36 6.0 201 635 8.0
195/65 R15 91V 615 36 6.0 201 635 8.0
205/65 R15 94H 670 36 6.0 209 647 8.0
205/65 R15 94V 670 36 6.0 209 647 8.0
205/65 R16 95V 690 36 6.0 206 672 8.0
215/65 R16 98V 750 36 6.5 221 686 8.0
215/65 R17 99T 767 44 6.5 220 712 8.5

60 Series

175/60 R13 77H 412 36 5.0 177 540 7.8
185/60 R14 82H 475 36 5.5 189 578 8.0
195/60 R14 86H 530 36 6.0 201 610 8.0
205/60 R14 88H 560 36 6.0 209 602 8.0
185/60 R15 88H XL 560 49 6.0 189 603 7.8
195/60 R15 88H 560 36 6.0 201 615 8.0
205/60 R15 91V 615 44 6.0 209 627 7.8
205/60 R16 96V XL 710 49 6.0 209 652 7.8
215/60 R16 95V 690 36 6.5 221 664 8.0
225/60 R16 98H 750 44 6.5 228 676 8.6
235/60 R16 100V 800 44 7.0 240 688 8.6
225/60 R17 99H 775 44 6.5 228 702 8.6
235/60 R17 100H 850 44 7.0 240 714 8.8

55 Series

165/55 R14 72V 355 44 5.0 170 538 7.4
165/55 R15 75V 387 36 5.0 170 563 7.8
185/55 R14 80V 450 44 6.0 194 560 7.6
185/55 R15 82V 475 44 6.0 194 585 7.6
195/55 R15 85V 515 36 6.0 201 595 8.0
205/55 R16 91V 615 36 6.5 214 632 8.0

50 Series
165/50 R15 73V 387 44 5.0 170 547 7.4
195/50 R15 82V 475 44 6.0 201 577 7.8
165/50 R16 75V 387 44 5.0 170 572 7.4

45 Series 195/45 R16 84V XL 500 49 6.5 195 582 7.8
40 Series 165/40 R16 73V XL 387 44 6.0 170 538 7.4



PCRN
EW

a) 最適な不規則ピッチトレッドデザインはモノ
ピッチ騒音を減らし、優れたトラクションを確保
できる

b) 外側の肩に彎曲トレッドブロックは、よりよい
コナーリングを確保できる

c) インナーショルダーに独立したトレッドブロッ
クは濡れた路面でも直線進行方面を 良好なト
ラクションを提供できる

d) トレッドブロックの剛性を高め、不規則な摩
耗に対して顕著な抵抗を与え、タイヤの寿命を
増加させる
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Series Size LI/SS
Maximum

Load
Max.

Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

kgs psi inches mm mm mm
80 series 145/80 R13 75T 387 44 4.0 145 562 7.0

70 series

155/70 R12 73T 365 44 4.5 157 523 7.2
165/70 R12 77T 412 44 5.0 170 537 7.4
155/70 R13 75T 387 44 4.5 157 548 7.2
175/70 R14 84T 500 44 5.0 177 602 7.4

65 series

175/65 R13 80T 450 44 5.0 177 558 7.4
165/65 R14 79T 437 44 5.0 170 570 7.2
175/65 R15 84H 500 44 5.0 177 609 7.4
215/65 R15 96H 710 44 6.5 221 661 7.8

55 series 155/55 R14 69V 325 44 5.0 162 526 7.0
195/55 R16 87V 545 44 6.0 201 620 7.4



a) 溝の壁にセレーションは共鳴音を低減し、静
粛性を高める。

b) ステアーリングの制御性を向上し、操縦性を
安定させる

c) コナーリング制動及びちょっとした横滑りの
際に、安定性を確保

d) 広いタイヤ幅及び横溝はアクアプレーニング
に対し、優れた抵抗性

PCRN
EW

HP1000
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Series Size LI/SS
Maximum

Load
Max.

Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

kgs psi inches mm mm mm
60 series 235/60  R18 107V XL 975 44 7.0 240 739 8.2

55 series

195/55  R15 89V XL 580 44 6.0 201 595 7.4
205/55  R15 88V 560 44 6.5 214 607 7.4
205/55  R16 91W 615 44 6.5 213 632 7.6
215/55 ZR16 97W XL 730 44 7.0 226 642 7.6
225/55 ZR16 99W XL 775 44 7.0 233 654 7.8
215/55 ZR17 94W 670 44 7.0 226 668 7.6
225/55  R17 97V 730 44 7.0 233 680 7.8

50 series

195/50  R16 84V XL 560 44 6.0 201 602 7.2
205/50 ZR16 87W 545 44 6.5 213 612 7.6
205/50 ZR17 93W XL 650 44 6.5 213 638 7.4
215/50 ZR17 95W XL 690 44 7.0 226 648 7.6
225/50 ZR17 94W 670 44 7.0 233 658 7.8
225/50  R18 99V XL 775 44 7.0 233 632 7.8
235/50 ZR18 97W 730 44 7.5 245 693 8.0
205/45 ZR16 87W XL 545 44 7.0 206 589 7.4

45 series

205/45 ZR17 88W XL 560 44 7.0 206 616 7.2
215/45 ZR17 91W XL 615 44 7.0 213 626 7.4
225/45 ZR17 94W XL 670 44 7.5 225 634 7.6
235/45 ZR17 97W XL 730 44 7.0 236 645 7.4
245/45 ZR17 95W 690 44 8.0 243 652 8.2
225/45 ZR18 95Y XL 690 44 7.5 226 659 7.6
245/45 ZR18 100Y XL 800 44 8.0 244 678 7.8
205/40 ZR17 84W XL 500 44 7.5 211 597 7.6

40 series

245/40 ZR17 91W 615 44 8.5 248 628 8.0
225/40 ZR18 92Y XL 630 44 8.0 230 637 7.6
235/40 ZR18 95Y XL 690 44 8.5 241 645 7.8
245/40 ZR18 97Y XL 730 44 8.5 248 653 8.0
245/40 ZR19 98Y XL 750 44 8.5 248 679 8.0

35 series

215/35 ZR18 84W XL 500 44 7.5 218 607 7.8
265/35 ZR18 97W XL 730 44 9.5 271 643 7.9
225/35   R19 88Y XL 560 44 8.0 231 640 7.8
245/35 ZR19 93Y XL 650 44 8.5 249 655 8.0
225/35 ZR20 93Y XL 650 44 8.0 231 665 7.8
245/35 ZR20 95Y XL 690 44 8.5 249 681 7.9
255/35 ZR20 97Y XL 730 44 9.0 259 686 7.9



a) 剛性なセンターリブは加速、制御距離及び安
定性を改善する

b) 外周の広い溝に連続てきに接続サイズリブ
はウエットとドライの路面状況で優れたハンド
リングを提供

PCRHP102/HP102+
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Series Size LI/SS
Maximum

Load
Max.

Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

kgs psi inches mm mm mm
HP 102

55 Series 205/55 R16 94WXL 670 50 6.5 214 632 8.0
215/55 R17 98WXL 750 50 7.0 226 668 8.0

45 Series 235/45 R17 97WXL 730 50 8.0 236 644 8.0
245/45 R18 100WXL 800 50 8.0 243 677 8.0

40 Series 205/40 R17 84WXL 500 50 7.5 212 596 8.0

35 Series

215/35 R18 84YXL 500 50 7.5 218 607 8.0
225/35 R20 93YXL 650 50 8.0 233 662 8.0
245/35 R20 95YXL 690 50 8.5 248 680 8.0
255/35 R20 97YXL 730 50 9.0 260 686 8.0

HP 102+

55 Series 205/55 ZR16 94WXL 670 44 6.5 212 631 7.3
215/55 ZR17 98WXL 750 44 7.0 230 669 7.5

50 Series 205/50 ZR16 91WXL 615 44 6.5 214 612 7.6
205/50 ZR17 93WXL 650 44 6.5 214 641 7.8

45 Series
205/45 ZR16 87WXL 545 44 7.0 203 597 7.7
235/45 ZR17 97WXL 730 44 8.0 232 649 7.5
245/45 ZR18 100WXL 800 44 8.0 244 674 7.8

40 Series 205/40 ZR17 84WXL 500 44 7.5 204 598 7.5

35 Series

215/35 ZR18 84YXL 500 44 7.5 212 615 7.6
225/35 ZR19 88YXL 560 44 8.0 220 645 7.8
245/35 ZR19 93YXL 650 44 8.5 239 660 8.1
225/35 ZR20 93YXL 650 44 8.0 227 673 7.8
245/35 ZR20 95YXL 690 44 8.5 242 684 7.6



a) 溝の壁にセレーションは共鳴音を低減し、静
粛性を高める。

b) ドライ及びウエットでの制動距離を減少し、
車の安定性を向上

c) 地面より、余分の振動を吸収し、普通運転の
快適さを伝える

SUV/ 4X4N
EW

SU1000
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Series Size LI/SS
Maximum

Load
Max.

Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

kgs psi inches mm mm mm
65 series 235/65  R17 104H 900 51 7.0 240 738 8.2

60 series 245/60  R18 105H 925 51 7.0 248 751 8.4
285/60  R18 120HXL 1400 51 8.5 292 799 9.0

55 series

235/55  R18 104VXL 900 51 7.5 245 715 8.0
255/55  R18 109VXL 1030 51 8.0 262 729 8.4
255/55  R19 111VXL 1090 51 8.0 265 763 8.4
275/55  R19 111VXL 1090 51 8.5 284 785 8.8
275/55  R20 117VXL 1285 51 8.5 282 802 8.8

50 series 255/50 ZR19 107WXL 975 51 8.0 265 739 8.4
265/50  R20 112VXL 1120 51 8.5 277 774 8.4

45 series
255/45  R20 105VXL 925 51 8.5 255 738 8.2
275/45  R20 110VXL 1060 51 9.0 269 750 8.6
285/45  R22 114VXL 1180 51 9.5 285 815 8.8

35 series 295/35  R21 107VXL 975 51 10.5 301 739 9.0



SUV/ 4X4HP202 / HP202+

a) 更なる乗り心地、コーナリング

b) バイオニック輪郭はロードノイズ及び制動距
離を減少させる

c) 優れたハイドロプレーニング
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Series Size LI/SS
Maximum

Load
Max.

Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

kgs psi inches mm mm mm
HP202

50 Series 285/50 R20 116V XL 1250 50 9.0 297 794 8.8

40 Series 275/40 R20 106V XL 950 50 9.5 278 728 8.8
305/40 R22 114V XL 1180 50 11.0 313 803 8.8

35 Series
265/35 R22 102V XL 850 50 9.5 271 745 8.8
285/35 R22 106V XL 950 50 10.0 290 759 8.8
305/35 R24 112V XL 1120 50 11.0 313 824 8.8

30 Series 305/30 R26 109W XL 1030 50 11.0 313 844 8.8

HP202+
50 Series 285/50  R20 116V XL 1250 50 9.0 277 796 8.5
40 Series 305/40  R22 114V XL 1180 50 11.0 305 807 8.6
35 Series 265/35 ZR22 102W XL 850 50 9.5 270 759 8.5







a) カップベース構造は特別なゴム材料で、オン
及びオフロードでも、優れた乗り心地や 操縦性
を確保

b) 連合なブロックはドライグリップ及びステア
リングレスボス、ウエット路面のトラクションを
向上させる

c) すべて地形の為、アグレシブなブロックを設
計し、低ノイズも実現

SUV/ 4X4N
EW

AT1000
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Series Size PR LI/SS
Maximum Load

Max.
Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

Single/Dual (kgs) psi inches mm mm mm
Flotation LT 31X10.50 R15 6PR 109Q 1030 51 8.5 268 775 12.0
85 series LT 235/85 R16 10PR 120/116Q 1400/1250 83 6.5 235 806 12.0

80 series 195/80 R15 - 96S 710 51 5.5 196 693 9.0
LT 205/80 R16 8PR 110/108Q 1060/1000 80 5.5 203 734 9.5

75 series

215/75 R15 - 100S 800 51 6.0 216 703 9.5
LT 225/75 R16 10PR 115/112R 1215 80 6.0 224 744 13.0

235/75 R15 - 105S 925 51 6.5 235 733 9.5
245/75 R16 - 111S 1090 51 7.0 248 774 10.0

LT 245/75 R16 10PR 120/116R 1400 80 7.0 248 774 12.6
LT 265/75 R16 10PR 123/120Q 1550/1400 80 7.5 267 804 12.0
LT 285/75 R16 10PR 126/123R 1650 80 8.0 287 833 13.0
LT 245/75 R17 10PR 121/118R 1450 80 7.0 249 800 12.3

70 series LT 265/70 R17 10PR 121/118S 1450 80 8.0 272 805 12.3
LT 285/70 R17 10PR 121/118R 1450 80 8.5 292 833 13.0

65 series
215/65 R16 - 98H 750 51 6.5 218 680 10.0
255/65 R16 - 109H 1030 51 7.5 260 738 9.5
265/65 R17 - 112S 1120 51 8.0 272 776 9.5

*Upcoming Sizes
70 Series 205/70 R15 96T
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a) 新しい可変なピッチトレンド
の設計は高速道路でも、低ノ
イズができる

b) 外周溝及び横溝のデザイン
は素早く排水し、ハイドロプレ
ーニング現象を避ける

c) 波状溝デザインはウエット
コンディションで制動性能を向
上し、乗り心地をアップ

SUV/ 4X4N
EW

HT1000 / HT1000 LT

HT1000

HT1000 LT

Series Size PR LI/SS
Maximum Load

Max.
Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

Single / Dual kgs psi inches mm mm mm
Flotation LT 31X10.5 R15 6PR 109R 1030 51 8.5 269 775 12.4

85 series LT 215/85  R16 10PR 115/112R 1215/1120 83 6.0 216 805 13
LT 235/85  R16 10PR 120/116R 1400/1250 83 6.5 236 805 12.3

75 Series LT 225/75  R16 10PR 115/112R 1215/1120 80 6.0 224 744 13
LT 245/75  R16 10PR 120/116R 1400/1250 80 7.0 249 775 12.5

70 Series LT 265/70  R17 10PR 121/118S 1450/1320 80 8.0 272 805 12

*Upcoming Sizes
75 Series * LT 265/75 R16 10PR 123/120S

Series Size LI/SS
Maximum

Load
Max.

Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

kgs psi inches mm mm mm
75 series 265/75 R16 116T 1250 51 7.5 267 804 9.3

70 series

215/70 R16 100H 800 51 6.5 221 708 8.5
225/70 R16 103S 875 51 6.5 228 722 8.5
235/70 R16 106H 950 51 7.0 240 736 8.5
245/70 R16 107H 975 51 7.0 248 750 8.5
265/70 R16 112H 1120 51 8.0 272 778 9.3
275/70 R16 114H 1180 51 8.0 279 792 9.3

65 series

235/65 R16 103H 875 51 7.0 225 717 8.5
225/65 R17 102H 850 51 6.5 228 724 8.5
265/65 R17 112H 1120 51 8.0 272 776 9.3
275/65 R17 115H 1215 51 8.0 279 790 9.3
285/65 R17 116H 1250 51 8.5 292 802 9.3

*Upcoming Sizes
70 Series 265/70 R17 103H



No Matter
    How Much You Load It
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a) 最高に頑丈な鋳造法で重い負荷に耐え、優れ
たコンパウンディング (配合)方法は長距離走行
を確実にします。

b) ショルダー部分（外形）はフラットな設置面積
を確保し、それによって 偏摩耗に対する並はず
れた耐久性を提供します。

c) ドライ＆ウェットの両方のコンディションで、
非常に優れたハンドリングと ロードグリップを
提供します。

LTRN
EW

CT1000

Series Size PR LI/SS
Maximum Load

Max.
Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

Single/Dual (kgs) psi inches mm mm mm

75 series 185/75 R16C 8PR 104/102S 900/850 69 5.0 184 684 9.5
195/75 R16C 8PR 107/105S 975/925 69 5.5 196 698 9.5

70 series
165/70 R14C 6PR 89/87R 580/545 54 5.0 170 588 8.0
195/70 R15C 8PR 104/102R 900/850 65 6.0 201 655 10.0
225/70 R15C 8PR 112/110R 1120/1060 65 6.5 228 697 10.0

65 series

175/65 R14C 6PR 90/88T 600/560 54 5.0 177 584 9.0
195/65 R16C 8PR 104/102T 900/850 69 6.0 201 660 9.0
205/65 R16C 8PR 107/105T 975/925 69 6.0 209 672 9.5
215/65 R16C 8PR 109/107T 1030/975 69 6.5 221 686 9.8
225/65 R16C 8PR 112/110T 1120/1060 69 6.5 228 698 10.0
235/65 R16C 8PR 115/113R 1215/1150 69 7.0 240 712 10.0
185 R14C 8PR 102/100S 850/800 65 5.5 188 650 9.7
195 R14C 8PR 106/104S 950/900 65 5.5 198 666 9.5
195 R15C 8PR 106/104Q 950/900 65 5.5 198 690 9.7

*Upcoming Sizes

75 Series 205/75 R16C 10PR 113/111R
215/75 R16C 8PR 116/114S
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ICE-PLUS S100STUDLESS

a)アグレッシブなスクエア型ショルダーはタイ
ヤ接地面積を最大化し、

b)多くの溝とワイドトレッドパターンも雪や氷の
上でのグリップを向上させ、

c)鋸歯(のこぎりば)ラグ溝形状は、コーナリング
を向上します。

Series Size LI/SS
Maximum

Load
Max.

Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

Single (kgs) psi inches mm mm mm
80 Series 155/80R13 79T 437 44 4.5 157 578 7.6

70 Series

155/70R13 75T 387 44 4.5 157 548 7.6

Series Size PR LI/SS
Maximum Load

Max.
Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

Single / Dual(kgs) psi inches mm mm mm

LTRC
175R14C 8PR 99/98Q 775/750 65 5.0 178 634 9.5
185R14C 8PR 102/100Q 850/800 65 5.5 188 650 10.0

165/70R13 79T 437 44 5.0 170 562 8.0
175/70R13 82T 475 44 5.0 177 576 8.3
175/70R14 84T 500 44 5.0 177 602 8.3
205/70R15 96T 710 44 6.0 209 669 8.8
245/70R16 107H 975 44 7.0 248 750 10.0

65 Series

175/65R14 82T 475 44 5.0 177 584 8.3
185/65R14 86T 530 44 5.5 189 596 8.3
185/65R14 86H 530 44 5.5 189 596 8.3
185/65R15 88T 560 44 5.5 189 621 8.3
185/65R15 88H 560 44 5.5 189 621 8.3
195/65R15 91T 615 44 6.0 201 635 8.3
195/65R15 91H 615 44 6.0 201 635 8.3
205/65R15 94H 670 44 6.0 209 647 8.3
225/65R17 102H 850 44 6.5 228 724 9.4
235/65R17 104H 900 44 7.0 240 738 9.4

60 Series

185/60R14 82T 475 44 5.5 189 578 8.3
185/60R14 82H 475 44 5.5 189 578 8.3
195/60R15 88T 560 44 6.0 201 615 8.3
195/60R15 88H 560 44 6.0 201 615 8.3

55 Series 205/55R16 91H 615 44 6.5 214 632 8.3
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ICE-PLUS S200STUDLESS

a) 外側ブロックの非対称デザインは高速走行
時やコーナリング時の安定性を強化し、
内側ゾーンは効果的な雪道でのトラクション
(※)コンロールを補助します。
※トラクション＝タイヤの静止摩擦）

b) 低温環境でも柔軟なままの特殊なラバー(ゴ
ム)パウンドは、優れたロードグリップと
制動性能を提供します。

Series Size LI/SS
Maximum Load

Max.
Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

Single (kgs) psi inches mm mm mm
65 series 215/65R16 98H 750 44 6.5 221 686 9.3
60 series 215/60R16 95H 690 44 6.5 221 664 8.3

55 series
215/55R16 97V XL 730 50 7.0 226 642 8.2
225/55R16 99V XL 775 50 7.0 233 654 8.2
215/55R17 98V XL 750 50 7.0 226 668 8.2

45 series 225/45R17 94V XL 670 50 7.5 225 634 8.2
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Z-ICE1000STUDLESS

a) ウェットとドライどちらの道路上でも比類ない
グリップを実現します。

b) 改良されたラバーコンパウンドは転がり抵抗
の低減と低燃費をもたらします。

Series Size LI/SS
Maximum Load

Max.
Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

Single (kgs) psi inches mm mm mm
70 series 165/70R14 81T 462 44 5.0 170 588 8.0

60 series
185/60R15 88T 560 50 5.5 189 603 8.3
205/60R16 92H 630 44 6.0 209 652 8.3
205/60R16 96H 710 50 6.0 209 652 8.3

55 series 225/55R17 101V 825 50 7.0 233 680 8.2
50 series 205/50R17 93V 650 50 6.5 214 638 8.2

*Upcoming Sizes

55 series

* 185/55 R15 82H,86H XL
* 195/55 R15 85H,89H XL
* 195/55 R16 87H,87T
* 205/55 R16 91H,94V XL
* 235/55 R17 103V XL

50 series * 195/50 R15 82H
* 225/50 R17 98V XL

40 series * 225/40 R18 92V XL
35 series * 175/65 R15 84T
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a) 特殊耐摩耗性トレッドコンパウンドは、より長
い走行距離をもたらし
事業用（商業用）運転では営業コスト削減につ
ながります。

b) トレッドブロックのユニークな配置により、雪
やぬかるんだ道路上では、静止摩擦を
向上し安定性があります。

c) トレッドブロックのジグザグサイプは優れた
ハンドリングと安定性を高めます。

Series Size PR LI/SS
Maximum Load

Max.
Inflation
Pressure

Rim
Width

Section
Width

Overall
Diameter

Tread
Depth

Single/Dual (kgs) psi inches mm mm mm

70 series

195/70R15C 8PR 104/102R 900/850 65 6.0 201 655 10.5
205/70R15C 8PR 106/104R 950/900 65 6.0 209 669 10.5
215/70R15C 8PR 109/107R 1030/975 65 6.5 221 683 10.0
225/70R15C 8PR 112/110R 1120/1060 65 6.5 228 697 10.5

65 series

195/65R16C 8PR 104/102S 900/850 69 6.0 201 660 10.0
205/65R16C 8PR 107/105T 975/925 69 6.0 209 672 9.5
215/65R16C 8PR 109/107R 1030/975 69 6.5 221 686 10.0
235/65R16C 8PR 115/113R 1215/1150 69 7.0 240 712 10.0
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